
Productinformatie

Snijmolen SM 100
Algemene informatie
Snijmolens zijn geschikt voor het malen van zachte, medium-harde, soepele,
vezelige materialen en heterogene mengsels van producten. De SM 100 is een
prijsgunstig basismodel binnen de RETSCH snijmolens. Met z'n 1,5 kW aandrijving
en 1500 toeren per minuut, is hij geschikt voor routine-toepassingen. Het
schoonmaken is zeer eenvoudig gemaakt. In combinatie met de grote keuze aan
bodemzeven, trechters en opvangrecipiënten, kan de molen eenvoudig aangeâst
worden aan verschillende maaltoepassingen. De SM 100 kan op een tafel
gemonteerd worden ofwel voorzien worden van een handig ondestel met wielen.

Applicatie voorbeelden
beenderen, diervoeders, drugs, electronisch schroot, harsen, hout, karton, kruiden,
kunststoffen, leder, ligniet, papier, plantenmaterialen, rubber, stro, textiel, voedsel,
...

Product voordelen
voor routinevermalingen
geoptimaliseerde snijwerking
zeer snelle reiniging dankzij de gladde vlakken en de steekrotor
specifieke eindfijnheid door bodemzeven met openingen 0.25 - 20 mm
omvangrijk toebehoren, zoals trechters, opvangsystemen en bodemzeven
hoogste veiligheidsstandaard

Functies
Toepassingen snijvermaling
Toepassingsdomein biologie, chemie / kunststoffen,

engineering / electronica,
geneesmiddel / medicijnen,
landbouw, Milieu / Recycling,
voedsel

Toevoermateriaal zacht, medium-hard, elastisch,
vezelig

Maalprincipe scheren, snijden
Korrelgrootte materiaal* < 60 x 80 mm
Eindfijheid* 0.25 - 20 mm
Snelheid bij 50 Hz (60 Hz) 1,500 min-1

Rotor omtreksnelheid 9.4 - 11.4 m/s
Rotordiameter 129.5 mm
Rotortypes parallelsectierotor / 6-schijvenrotor
Trechtertypes standaard, lange stukken
Materiaal van maalwerktuigen roestvrij staal, staal voor het malen

zonder zware metalen,
wolfraamcarbide

Zeefmaten trapezoidale gaten 0.25 / 0.50 / 0.75
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Productinformatie

Snijmolen SM 100
/ 1.00 / 1.50 mm vierkante gaten
2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 /
20.00 mm

Opvangsystemen/capaciteiten collecting receptacle 5 l / optional:
30 l collecting unit 0.25 / 0.5 l

Aandrijving 3-fasenmotor
Aandrijfvermogen 1,5 kW
Gegevens electriciteit verschillende spanningen
Aansluiting electriciteit 3-fasen
Beschermingsklasse IP 54
B x H x D gesloten 582 x 1675 x 700 mm (with base

frame and standard hopper)
Netto gewicht ~ 73 kg zonder trechter, rotor en

onderstel
Standaarden CE
Opmerking:

*afhankelijk van toegevoerd materiaal en configuratie/instellingen van toestel

Videolink

http://www.retsch.nl/sm100

Werkingsprincipe
Malen in de snijmolen SM 100 gebeurt door snij- en scheereffecten. Het staal komt
in kontakt met de rotor met 3 messen en wordt vermalen tussen deze messen en
de 4 vaste tegenmessen in de wand van de maalkamer. Bij de 6-schijven-rotor zijn
de hardmetalen messen trapsgewijs op de rotor gemonteerd.
De messen van de parallel-snij-rotor staan evenwijdig met de tegenmessen en
voeren een krachtige maalwerking uit. De verblijftijd in de maalkamer is kort; zodra
het monster door de openingen van de bodemzeef kan, valt het in het
opvangrecipiënt. De rotorsnelheid van 1500  toeren/min verzekert een snelle
vermaling.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

pagina 2/2
04.05.2017

© Retsch GmbH - www.retsch.com - info@retsch.com
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten

http://www.retsch.nl/sm100
http://www.retsch.nl/sm100
http://www.tcpdf.org

